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Poduszki izolacyjne ISOFLEX®

m bezpieczna alternatywa z wieloma korzys$ciami w porow-
naniu z konwencjonalng izolacjg z uzyciem blaszanego
ptaszcza.

W charakteryzuja sie duzg elastycznoscia. Mozna je w petni
efektywnie stosowac réwniez tam, gdzie inne systemy
izolacyjne sie nie sprawdzajg z uwagi na brak mozliwosci
ich przemieszczania.

| szczegolnie nadajg sie w miejscach, gdzie z przyczyn
zwigzanych z naprawg i konserwacjg izolacje wymagajg
czestego demontazu.

B w znacznym stopniu zmniejszajg ryzyko odniesienia
obrazen przez monteréw podczas przeprowadzania prac
konserwacyjnych. Brak ostrych krawedzi i migjsc ciecia.

= w zaleznosci od rodzaju powloki sg odporne na dziatanie
kwasow, tugow, olejéw, tuszczy, wilgoci, promieniowa-
nia UV i wplywow atmosferycznych. Ostona poduszek
ISOFLEX® zapobiega skazeniu materiatu izolujgcego.

B wykazujg sprawdzone wiasciwosci zapewniajace izolacje
termiczng i dzwiekowa.

| gwarantujg znakomitg izolacje dzwiekowa dzieki wy-
sokiej gestosci (170 kg/m3) materiatu izolacyjnego. W
przypadku szczegdlnie wysokich wymogoéw dotyczacych
izolacji dzwiekowej poduszki izolacyjne wyposaza sie
dodatkowo w odpowiednie warstwy posrednie.

M z uwagi na indywidualnie dostepng tkaning szklang
mozna stosowa¢ nawet w temperaturach do 1100 °C.

| przy whasciwym stosowaniu mogg stuzy¢ przez dtugi
czas, a dzigki mozliwosci powtdrnego wykorzystania
sg przyjazne dla Srodowiska. Dzieki temu odpada
czasochtonna utylizacja zuzytej izolacji (wtokno mineral-
ne).

| produkuje sie z sukna z tkaniny szklanej, zszywajgc kon-

fekcjonowane sukno tak, aby nada¢ mu ksztatt powtoki,

ktdrg nastepnie wypetnia si¢ materiatem izolacyjnym.

Nastepnie zszywa si¢ ze sobg elementy pokrywkowe i

ptaszczowe, dzieki czemu powstaje odpowiedni ksztatt

poduszki izolacyjnej. Zamkniecia tworzg rzepy i taSmy z

flauszu, a takze klamry zaciskowe.

| dzieki zastosowaniu programu do rysowania typu
CAD istnieje mozliwo$¢ szybkiej dostawy. Archi-
wizacja pliku z rysunkiem pozwala klientowi na
dodatkowe zamdwienie bez koniecznosci ponowne-
go obmiaru.

W podczas prac konserwacyjnych demontaz i powtdr-
ny montaz poduszek izolacyjnych moze by¢ szybko
i fatwo przeprowadzony nawet przez niewprawiony
personel.

Dla zrownowazonego
rozwoju i produkgji
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W Wysokiej jakosci produkty z widkna szklanego
zapewniajg dobrg izolacje cieplng [AT przy 50°C =
0,037 W/m * K] juz przy niewielkiej grubosci i to nawet
w temperaturach do 1100 °C.

CZAS

W tatwy, beznarzedziowy demontaz i powtdry montaz
dzieki zamknieciom na rzepy i klamry. Prace konserwa-
cyjne mozna szybko przeprowadzic.

BEZPIECZENSTWO

Brak nieobecnosci pracownikéw spowodo-
wanych obrazeniami, poniewaz w przypad-

é ku poduszek izolacyjnych ISOFLEX nie
wystepujg niebezpieczne krawedzie ciecia
czy tez gorgce powierzchnie.

Dzieki duzej gestosci materiatu izolacyjnego
wystepujacy hatas jest w wysokim stopniu

I pochtaniany, a tym samym stuch pracowni-
kow jest chroniony.

Bezpieczenstwo réwniez dla drég od-
dechowych dzieki umieszczeniu miedzy
warstwami ochronnymi wysokiej jakosci
materiatow z welny szklanej i mineralnej.

PR

Brak zagrozenia pozarem! Bardzo dobra

izolacja cieplna chroni pracownikow przed
poparzeniami podczas przeprowadzania

prac w bezposredniej bliskosci.

Potaczeni jakoscia




Materiaty poduszek izolacyjnych ISOFLEX®

ISO-PTFE antystatyczny

Opis:

ISO-ALU

Opis:

Opis:

ISO-Silikon

Opis:

Tkanina z widkna szklanego i
filamentu z jednostronng powtoka
PTFE. Powioka PTFE (Teflon®) cha-
rakteryzuje sie wysokg odpornoscig
na przyleganie

Kolor: standardowo czarna

(opcjonalnie mozliwos¢ wykonania
w kolorze szarym)

Obszar zastosowania:

Tkanina z widkna szklanego i fila-
mentu z naklejang aluminiowg folig
poliestrowa. Tego rodzaju elastyczna
tkanina jest bardzo wytrzymata pod
wzgledem termicznym. Powtoka
znakomicie nadaje sie jako blo-
kada izolacyjna i wykazuje dobrg
charakterystyke odbiciowg

Kolor: srebmy

Obszar zastosowania:

Tkanina z widkna szklanego i
filamentu z trudnopalng powtokg
poliuretanowa. Zawarte pigmenty
Al zapewniajg efektywne odbijanie
ciepta i przedstawiajg atrakcyjng
alternatywe do tkaniny wyktadanej
folig aluminiowa.

Kolor: szarosrebrny

Obszar zastosowania:

Tkanina z widkna szklanego i fila-
mentu z jednostronng powtokg
silikonowo-kauczukowg. Powtoka
(90 g/gm) zawiera pigmenty alumi-
nium.

Kolor: szarosrebmy (opcjonalnie
mozliwos¢ wykonania z powtokg
rowniez z drugiej strony)

Obszar zastosowania:

Zewnetrzne powtoki poduszek/mat
izolacyjnych, powtoki chronigce
przed Scieraniem

Dane techniczne:

W obszarze niskich temperatur jako
odziez ochronna i elastyczna izolacja

Dane techniczne:

Elastyczna izolacja, ostona spawal-
nicza, zastony przeciwpozarowe,
zastony przeciwdymne, budowa
kompensatoréw i uszczelnienia

Dane techniczne:

Budowa kompensatordw, elastyczna
izolacja, ostona spawalnicza, ochro-
na przeciwpozarowa i uszczelnienia

Dane techniczne:

Tkanina o splocie atlasowym

Masa sukna 425 glqm+/-10 %

taczna masa

z powloka 560 g/qm+/-10 %

Grubos¢: 0,38 mm +/-10%

Wytrzymalos¢ na

rozcigganie: osnowa > 3500 N/5cm
watek  >2600 N/5 cm

Zakres temperatur: -50 °C do 280 °C
Temperatura krétkotrwata  do 315 °C

Tkanina o splocie skosnym

Masa sukna 650 glqm +/-5 %
kaczna masa

z powloka 800 g/gm +-5 %
Grubos¢: 0,85 mm +/-5%
Wytrzymatosé na

rozcigganie: osnowa > 650 N+/-10 %
watek > 550 N+/-10 %

Zakres temperatur:

Z przodu z odporng na wysokie tempe-

ratury powtokg z folii PET = odporno$¢

do 250 °C

Z tytu z odporng na wysokie temperatu-

ry powlokg poliuretanowg = odporno$¢

do 200 °C

Tkanina powlekana o splocie skosnym

Masa sukna 660 g/qm +/-5 %

taczna masa

z powloka 685 g/qm +/-10 %

Grubos¢: 0,80 mm +/-10 %

Wytrzymatosé na

rozcigganie: osnowa > 4600 N/5 cm
watek > 4400 N/5 cm

Zakres temperatur:

Surowa tkanina: do 550 °C

w postaci ciggte]
Tkanina powlekana: do 250 °C

w postaci ciggtej

Tkanina o splocie skosnym

Masa sukna 420 glqm +/-10 %
taczna masa

z powloka 510 g/qm +/-10 %
Grubosé: 0,45 mm +/-10 %

Wytrzymatos¢ na
rozcigganie: osnowa > 3900 N/5 cm
watek > 2600N/5 cm
Zakres temperatur: - 40 °C do 250 °C
(krétkotrwale do 300°C)

Reakcja na ogien wg MVSS302:
Wynik pozytywny

Odpornos¢ na dziatania cieczy:
Dobra odpornos¢ na dziatanie
materiatdw roboczych i Srodkow
czyszczgcych

Reakcja na ogien wg FMVSS302:
Wynik pozytywny

Reakcja na ogien wg FMVSS302:
Wynik pozytywny

Odpornos¢ na dziatania cieczy:
Dobra odpornos¢ na dziatanie
materiatéw roboczych i srodkéw
czyszczacych

ISO-VA

Opis:

ISO-HT-VA 750

Opis:

ISO-HT 700

Opis:

ISO-HT-VA 1000

Opis:

Produkt sktada sig z tkaniny z szkla-
nej i filamentu z trudnopalng powfoka
poliuretanowa. Zawarte pigmenty

Al zapewniajg efektywne odbijanie
ciepta i przedstawiajg atrakcyjng
alternatywe do tkaniny wyktadanej
folig aluminiowa.

Kolor: szarosrebrny

Obszar zastosowania:

Tkanina z widkna szklanego i fila-
mentu zjednostronng powlokg PU i
aluminiowg pigmentacjg jest wzmac-
niana VA trudnopalna. Produkt ten
charakteryzuije sie bardzo wysoka
odpornoscig chemiczng, znakomity-
mi wiasciwosciami fizykalnymi oraz

wysokg wytrzymatoscig mechaniczna.

Kolor: szary

Obszar zastosowania:

Produkt ten sktada sie z tkaniny
szklanej i filamentu w celu natozenia
powtoki i termiczne/akustycznej
izolaciji.

Kolor: naturalny

Obszar zastosowania:

Tkanina z widkna szklanego i filamentu
z rdzeniem ze stali szlachetnej, sktada
sie z teksturowanych i skre-

canych przedz. Zaawansowana ob-
rébka przedzy gwarantuje znakomite
wiasciwo-$ci izolacyjne. Produkt ten
charakteryzuje sie bardzo wysoka
odpornoécig chemiczng, znakomity-
mi wiasciwosciami fizykalnymi oraz
wysokg wytrzymatoscig mechaniczna.
Kolor: szarosrebmy

Obszar zastosowania:

Elastyczna izolacja, ostona spawal-
nicza, zastony przeciwpozarowe,
zastony przeciwdymne, budowa
kompensatoréw i uszczelnienia

Dane techniczne:

Elastyczna izolacja w zakresie wyso-
kich temperatur, przewody spalinowe

Dane techniczne:

Elastyczne izolacje, budowa kom-
pensatordw, izolacja termiczna i
akustyczna

Dane techniczne:

Elastyczna izolacja w zakresie wyso-
kich temperatur, przewody spalinowe

Dane techniczne:

Tkanina o splocie atlasowym ISO 9354

Masa sukna
taczna masa
z powloka
Grubos¢:
Wytrzymatosé na
rozcigganie: osnowa > 2500 N/5 cm
watek > 2500 N/5 cm
Zakres temperatur:
Surowa tkanina:

660 g/qm +/-5 %

680 g/gm +/-10 %
0,70 mm +/-10 %

do 550 °C
w postaci ciggte]
do 200 °C
w postaci ciggte]

Tkanina powlekana:

Tkanina o splocie ptéciennym
DIN 61 101-1

Masa sukna
Grubos¢:
Wytrzymatosé na
rozcigganie: osnowa > 3000 N/5 cm
watek > 1500 N/5 cm
Zakres temperatur:
wyprawiona

1275 glgm +/-8 %
1,60 mm +/- 10 %

do 700 °C
(krétkotrwale do 750 °C)

Tkanina o splocie ptéciennym

DIN 61161/1+2

Sktad 100 % szkfo typu E

Masa sukna 620 g/gm +/-8 %

Grubos¢: 0,80 mm +/- 10 %

Wytrzymalos¢ na

rozcigganie: osnowa > 3000 N/5 cm
watek > 2100 N/5 cm

Zakres temperatur:

Bez mechanicznego

obcigzania do 700 °C

w postaci ciggtej

Tkanina o splocie ptdciennym

DIN 61 1011

Masa sukna 780 glgm +/- 10 %

Grubos¢: 1,20 mm +/- 10 %

Wytrzymatosé na

rozcigganie: osnowa > 1500 N/5 cm
watek > 800N/5 cm

Zakres temperatur: do 1000 °C

w postaci ciggtej

Klasa pozarowa:

BS 476: Part 7, 1997
Dopuszczenia:

Dopuszczenie SGB

Nr 114.180 dopuszczenie BWB

Reakcja na ogien wg FMVSS302:
Wynik pozytywny

Reakcja na ogien wg FMVSS302:
Wynik pozytywny

Odpornos¢ na dziatania cieczy:
Dobra odpornos¢ na dziatanie
materiatéw roboczych i Srodkéw
czyszczacych



Poduszki |zolacyjne ISOFLEX®
— wielofunkcyjnosc i bezpieczenstwo!
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Grupa BOHLE

Potaczeni jakoscia

m Izolacje przemystowe w Lokalizacje -
m Wykonczenia wnetrz technika izolacyjna
m Ochrona p. poz.
m Konstrukcje metalowe

Gummersbach

Berlin
Cottbus
Hamburg

~ n Kiel
Koln

o Leipzig
Ludwigshafen
Miinchen
Pulheim
Rostock
Frankreich (Stiring-Wendel)
a Polen (Betchatéw, Krakaul)

m Bohle Polska Sp. z o.o0.
a ul. Partyzantow 23
32-700 Bochnia
Polska
Telefon: + 48 14 610 0140
Faks: +48 146100141
office@bohle-polska.pl

www.bohle-polska.pl
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